
Řada LBP710 v kostce

Logos

Vysoká kapacita

papíru; až 2 300 

stran u LBP712Cx

Manipulace s 

medii; s přídavnými

zásobníky až 4 

zásobníky papíru u 

LBP712Cx

Maximální produktivita
Rychlost/Rec. monthly print vol,

LBP712Cx: 38 str. min., 2k do 6k

LBP710Cx: 33 str. min. , 1.5k do 5k

Automatické 

odstranění 

těsnící pásky; 

redukce odparu a 

snížení instalčního

času

Mobilita a cloud; 

podpora firmních

standardů

Vysokokapacitní

toner; až 12 500 

stran (Bk), 10 000 

stran (CMY)

IT integration; 

podpora IT 

standardů

MPS integration; 

podpora device a 

fleet management

Cartridge 040 Bk: 6 300 stran

Cartridge 040 CMY H: 10 000 stran

Cartridge 040 CMY : 5 400 stran

Cartridge 040 Bk H: 12 500 stran



Řada LBP710: Flexibilní konfigurace

Přibližne
740 mm

Přibližně
1 180 mm

Podstavcem

LBP712Cx s 3 x volitelnými zásobníky

Podstavec typu - P1



Nová technologie v tonerech

Jádro Obal

Vosk

Nový vylepšený S toner
Jádro a obal jsou zlepšeny pro roztavení při nižší teplotě 
bez ztráty rychlosti, pro optimalizaci výkonu a energetické 
účinnosti. 

Automatické odstranění těsnící pásky
Vnitřní těsnící páska toneru je odstraněna 
automaticky při instalaci do zařízení, což snižuje 
množství odpadu a urychluje dobu instalace

Vyšší výtěžnost tonerových kazet
Nová konstrukce tonerové kazety 
pojme až o 56% více toneru*, zvyšuje 
se výdrž a snižují náklady na dopravu

*v porovnání s CMY kazetami pro LBP7780Cx



Řada LBP710 – obrazová kvalita

Zlepšená obrazová kvalita v porovnání s LBP7780Cx

 Zlepšená ostrost obrázků s nízkým rozlišením

Zlepšené barevný převod při tisku barevných dat
Původní specifikace Nová specifikace

Původní data Původní specifikace Nová specifikace

Monochroma-
tický převod



Řada LBP710 - konfigurace

LBP710Cx / 
LBP712Cx

Paper Feeder 
PF-D1

Sada PCL 
písem - C1

Kit na tisk 
čárových kódů -

F1

SD karta - C1

x3 (LBP712Cx)

x1 (LBP710Cx)

NEW CRG

Bk: 6300/12500
CL: 5400/10000

Podstavec P1 Umožňuje tisk písem 

Unicode v SAP a 

podporuje písmo 

Andale



POSITIONNING WITHIN THE RANGE

LBP7660Cdn LBP7680Cx LBP710Cx LBP712Cx

38 ppm

650 pages 

2,300 pages

PCL5c/6, Adobe PS

Ethernet

AirPrint, Mopria, Google 

Cloud Print











5 Line LCD

33 ppm

650 pages 

1,200 pages 

PCL5c/6, Adobe PS

Ethernet

AirPrint, Mopria, Google 

Cloud Print











5 Line LCD

20 ppm

300 pages 

550 pages 

PCL5c/6, Adobe PS

Ethernet

Google Cloud Print









5 Line LCD

20 ppm

300 pages 

550 pages 

PCL5c/6, Adobe PS

Ethernet



5 Line LCD

Print speed

Standard paper capacity

Maximum paper capacity

PCL / PS

WiFi/Ethernet

Mobile & Cloud 

connectivity

Media Direct Print

Secure Print

MEAP

Counter

eRDS

Display



LBP7780Cx LBP710Cx LBP712Cx

B
a

si
c

PPM 32/32 33/33 38/38

PCL   

PS   

Duplex   

NW   

WiFi

Touch Print (NFC)

Paper input Std. / Max. 600 / 1,100 650 / 1,200 650/ 2,300

Display

Memory 768 MB

M
o

b
il
e Canon PRINT Business (iOS/Android)   

Apple Air Print  

Google Cloud Print  

Mopria Plug-in  

O
th

e
rs

Counter  

MEAP  

e-uniFLOW

eRDS  

Secure Print   

LBP710 series vs predecessor LBP7780Cx



Staré vs. Nové

Nové přírůstky v sortimentu 
zařízení i-SENSYS nabízejí celou
řadu doplňkových a 
vylepšených funkcí pro podporu
rychlé a efektivní práce v a nebo

mimo kancelář:

Nové modely a nové funkcePředchůdce

+ Vysoká rychlost tisku 33 str. min.
+ Kapacita 1200 stran (x1 volitel. zás.)
+ Tonery s vysokou výtěžností
+ AirPrint/Mopria/Google Cloud Print

LBP7780Cx

LBP710Cx

LBP712Cx
+ Vysoká rychlost tisku 38 str. min.
+ Kapacita 2 300 stran (x3 volitel. zás.) 
+ Tonery s vysokou výtěžností
+ AirPrint/Mopria/Google Cloud Print

Vysoká rychlost tisku 55 str. min. 
Vstupní kapacita 3 600 stran
Tonery s vysokou výtěžností
AirPrint/Mopria/Google Cloud Print
Flexibilní konfigurace

Nová řada

LBP351x

LBP352x

Vysoká rychlost tisku 62 str. min. 
Vstupní kapacita 3 600 stan
Tonery s vysokou výtěžností
AirPrint/Mopria/Google Cloud Print
Flexibilní konfigurace



Rozšiřující se portfolio modelů MPS Ready

Všechny modely podporují eM a mají účtovací počítadlo 

LBP253x LBP7680x LBP7780xLBP6780x MF729CxLBP6680x LBP7680x LBP7780xLBP6780x

uniFLOW MEAP app

Embedded uniFLOW

Mono SFP Colour SFP Colour SFPMono SFP
Colour 

MFP

LBP253x LBP7680x LBP710Cx/LBP712CxLBP6780x MF729Cx

Colour SFPMono SFP Colour MFP

LBP531x/LBP532x MF512x/MF515x MF418x/MF419x

Mono MFP


